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PARABENS! VOCE ACABA DE ADQUIRIR UMA SECADORA SAARA TURBO,
COM A MAIS ALTA TECNOLOGIA DESENVOLVIDA PELA OMEGA PET!
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1. Gabinete em aco inox g 5. Bandejas removiveis

2. Portas do compartimento elétrico 6. Trinco com trava de seguranca
3. Sistema de entrada e saida de ar 7. Portas de vidro temperado 8mm
4. Comandos da maquina (termostato de alta precisao, 8. Estrados plasticos

luz indicadora de resisténcia, botao liga/desliga) 9. Sistema de rodas
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— OBSERVACOES —,

e Aparelho para uso profissional.

e Este aparelho foi desenvolvido exclusivamente para secar pelos de animais.

e Ao descartar este aparelho, consulte a legislagdo local. As caracteristicas técnicas deste aparelho poderao ser
modificadas sem aviso prévio.

» Se o cordao de alimentacao estiver danificado, deve ser substituido pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa
qualificada, a fim de evitar riscos.

e GARANTIA DE 2 ANOS.

ADVERTENCIAS

* Nao instale a maquina proxima de fontes de ignicdo ou de calor.

e Nao pouse velas nem cigarros acesos em cima do aparelho.

* Nao instale o aparelho em locais muito imidos ou com queda de agua. Poderiam ocorrer facilmente acidentes devido
a queda de agua em cima dos componentes elétricos.

* Nao instale a maquina de secar animais sob a luz direta do sol.

e Antes de iniciar a lavagem do aparelho, certifique-se de que ele esta desligado.
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— GARANTIA: 2 ANOS =—

A garantia cobre toda a parte elétrica (resisténcia, motor, termostato de alta precisdao) e ndo mecanica (dobradicas,
fechos, vidros, inox amassado...).
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— LIMPEZA =

* Antes de efetuar a limpeza da maquina de secar animais, desligue o aparelho posicionando a chave para a posicédo
desliga e retire o plug da tomada. Aguarde o resfriamento total das partes aquecidas do aparelho.

e Para efetuar a limpeza do equipamento, utilizar sopradores posicionados nos dois sentidos (da hélice e da resisténcia).
Recomendamos o uso de agua, sabao neutro ou produtos préprios para limpeza e manutencéo do inox.

ATENCAO: produtos nio indicados, escovas de cerdas rigidas, panos asperos e afins podem danificar o inox!
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— RECOMENDACOES DE SEGURANCA —

Leia e compreenda totalmente estas instrucoes de seguranca antes de utilizar. Os pontos aqui indicados
sao precaucoes de seguranca muito importantes, que devem ser respeitadas. Quaisquer falhas ou
perdas provocadas pelo ndo seguimento dos pontos mencionados aqui ou nas instrucoes de instalacao
e funcionamento nao estiao abrangidas pela nossa garantia nem siao de nossa responsabilidade.

e O aparelho nao pode ser utilizado por criancas ou pessoas com capacidade fisicas, mentais ou sensoriais reduzidas
ou auséncia de conhecimentos e/ou experiéncia, a ndo ser que sejam vigiadas ou tenham recebido instrucées de como
fazé-lo. As criancas devem ser vigiadas para que nao brinquem com o aparelho.

* Nao abandone o aparelho enquanto ele estiver ligado.

* O sistema elétrico doméstico (corrente, tenséo, cabo) deve estar de acordo com as especificacdes fornecidas e de
acordo com os requisitos da maquina de secar animais sob condi¢cées normais de carga e dispositivos de seguranca.
* O cabo elétrico deve ser ligado a uma tomada de 20 amperes com trés fios, com um fio terra e corretamente ligada a
terra. Deve ser utilizado o acessorio encaminhado pelo fabricante.

* Use apenas acessorios originais ou recomendados pelo fabricante.

* Nao utilize extensao para o cabo de alimentacéo.

* Nao desligue o cabo elétrico puxando pelo fio. Segure o plug com a mao e puxe-o.

* Nao utilize o cabo elétrico quando a sua ligacdo na tomada nao estiver bem fixa e apresentar folgas.

* Nao toque no cabo elétrico com as maos molhadas. Limpe os residuos ou as gotas de agua do plug com um pano
seco.

* Nao dobre demasiadamente o cabo elétrico nem o coloque debaixo de objetos pesados.
* Nao utilize o cabo elétrico, a tomada ou o plug se estiverem danificados ou partidos.
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c— MODO DE UTILIZACAO DO APARELHO =

1) Sua maquina esta pronta para funcionar, o controlador da temperatura esta regulado conforme orientacao da fabrica,
com set point maximo de 38 °C e minimo de 32 °C. Esta temperatura deve ser mantida, pois foi regulada observando o
conforto e seguranca do animal. Caso seja necessario, seguem instrucoes para o ajuste do SET POINT (controlador
de temperatura): set point é a temperatura de controle, a temperatura que se deseja manter no ambiente controlando,
ou a temperatura na qual a saida sera desligada.

A) Pressione a tecla SET até que apareca SP no display (cerca de 2 s). Solte a tecla;

B) Apods 2 s aparecera a temperatura de controle atualmente ajustada;

C) Pressione SET para alterar o valor;

D) Apds ajustar a temperatura de controle, aguarde 4 s e o novo valor sera gravado.

2) Caso haja necessidade de ajuste das portas de vidro por desnivelamento do piso, ajuste com uma chave phillips.
3) Remova a pelicula de protecdo por completo antes de utilizar o equipamento.

4) Nao se apoie nas portas de vidro.

5) Antes de ligar a maquina de secar na rede elétrica, verifique se a tensédo é a mesma do seu aparelho (de 220V).

6) Coloque o plug do cabo de alimentagcdo na tomada da rede elétrica e certifique-se de que ambos estédo firmes.

7) Apods o banho do animal, usar o soprador ou toalha para remover o excesso de agua. Retirado o excesso, colocar o
animal na maquina de secar, e em cerca de 10 ou 20 minutos, animais de médio porte estardao prontos para serem
escovados sob o secador. Os animais de pélos longos devem ser retirados da maquina com o pelo umido (mais seco)
para escovacdo. Animais de pelos ralos saem praticamente prontos (o tempo de secagem nao é uma regra. Animais de
subpelo levardao mais tempo para secar). Ndo é necessario alterar os parametros de temperatura.

8) O aparelho deve ser instalado em local de ampla visdo. Em hipétese alguma abandone a maquina ligada e/ou com
animais dentro.

OBS 1: Para cada toque na tecla SET, o valor aumenta 0,1 °C até o fim da escala ou limite maximo determinado no ajuste
do parametro H. Depois, o valor retorna para o inicio da escala ou para o limite minimo determinado no ajuste do
parametro L.

OBS 2: Mantendo a tecla SET pressionada, o incremento de valores no display € acelerado.

Adverténcia complementar 1: produtos de higiene animal, como shampoo e condicionador etc. podem ocasionar
manchas no inox .

Adverténcia complementar 2: é muito importante manter sua secadora Saara Turbo limpa, pois a ndo higienizacao
pode causar danos ao equipamento, tanto elétricos quanto no inox ( manchas).
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